
UNITE MOBILE DE DESINFECTION
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Une solution unique

Afin de répondre à l'ensemble de vos besoins 

de désinfection de zones sensibles, AAF 

International entre en partenariat 

avec la société STERISAFE®, concepteur et 

développeur d'unités de désinfection d’air et de 

surfaces.

Les unités STERISAFE® sont des modules autonomes de désinfection permettant une 

élimination totale des agents pathogènes de vos locaux sans l’utilisation du moindre 

produit chimique.

Ce système unique sur le marché vous assure une efficacité maximale contre les virus 

tels que le SARS CoV 2 et autres microorganismes tels que les bactéries et 

champignons.

Tout comme pour l'ensemble des produits STERISAFE, le protocole de désinfection du 

STERISAFE PRO™ suit la norme NFT 72-281.

Préparation

Les unités STERISAFE® sont totalement autonomes dans leur fonctionnement et 

facilement déplaçables de salle en salle.

Afin d’isoler la salle lors du traitement, nous pouvons également vous proposer un 

ensemble d’accessoires spécialement conçus afin d’assurer l’étanchéité des locaux et la 

protection de vos équipements.

Technologie

La technologie du STERISAFE PRO™ (FDDC - Full Depth Disinfection Cycle) met en 

œuvre un processus de désinfection de l'air et des surfaces de tous les agents 

pathogènes: virus, bactéries et champignons en trois phases :

• Préparation : génération et diffusion dans le local du biocide (Ozone) 

• Désinfection : maintien et contrôle d’une haute concentration en biocide et du taux 

d’humidité afin de désinfecter en profondeur l’ensemble du local

• Purification : élimination de toutes les particules et gaz générés lors des opérations 

pour rendre votre salle opérationnelle rapidement

Vue d’ensemble

• Une solution 100% autonome 

n’utilisant pas de produits 

chimiques

• Elimine jusqu’à 99,99999% des 

bactéries, virus, champignons et 

autres agents pathogènes

• Aucun résidu chimique ni dépôt 

résiduel à l’issue de la 

désinfection

• Facilité d’utilisation : processus 

de fonctionnement entièrement 

monitoré à distance

• Utilisation immédiate du local 

désinfecté à l’issue de 

l’opération

• Ne consomme que de l’eau et 

de l’électricité

• Permet de traiter jusqu’à 130 m3 

par unité

Dans le cadre des améliorations et perfectionnements constants apportés a 
nos appareils, les dimensions et caractéristiques peuvent être modifies sans 
préavis. Seuls des plans certifiés conformes établis lors d’une commande 
peuvent nous engager. 
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Pour plus d’informations, contactez votre représentant commercial AAF France


